附件3
勘察设计质量检查清单
	检查项目
	检查内容

	勘察

	现场及试验室工作执行标准情况、工程勘察实施情况
	勘探及取样是否满足要求，勘察技术方法和勘察工作量是否合理。包括勘探点布置是否合理，勘探孔孔距是否满足规范和设计要求，勘探孔深是否满足规范、设计及施工要求，技术孔、控制性钻孔比例是否满足规范要求；地质异常段是否加密勘探孔，遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深是否足够，取样数量、方法是否满足规范要求。

	
	原位测试手段选用、设备性能、数量、深度是否满足要求，水文地质试验方法选择是否合理（必要时）等。

	
	室内试验项目是否满足岩土性质、工程类型、设计、施工需要，主要土层试验数量是否满足规范要求。

	编制技术文件、工程勘察成果情况
	岩土层划分依据是否合理、岩土层划分是否正确。

	
	岩土物理力学参数等勘察成果是否准确，地层、水文地质参数、岩土参数是否与实际情况相符。

	
	场地与地基的建筑抗震设计基本条件是否准确，包括场地类别划分、抗震影响基本参数、地震液化的判别是否准确等。

	
	对地质灾害和特殊性岩土的评价是否正确；水和土对建筑材料腐蚀性影响评价是否正确；工程地质、水文地质条件评价及措施建议是否准确合理。

	
	场地稳定性、适宜性评价是否准确、全面。

	
	成果是否经过内部审核、是否按照强制审查意见进行修改完善。

	
	工程勘察报告是否有注册土木工程师（岩土）签章，签章是否齐全。

	
	技术文件内容是否存在重要缺漏。

	
	是否有其他文字、数据、图纸的错误。

	强制性标准条文
	是否严格执行。如违反，应指出违反的具体规范条文。

	一般标准条文
	是否违反，影响工程质量程度如何。

	落实工程质量责任制情况
	项目负责人是否取得法定代表人授权书，是否签署工程质量终身责任承诺书等。

	其他工程勘察质量相关内容

	设计

	设计依据
	设计依据的规范、标准是否准确；基础资料是否满足要求；设计是否执行立项、规划、人防等主管部门批文。

	设计文件编制深度
完整性
	专业图纸是否齐全；是否符合现行相关规定要求；单位和个人签章是否完备并符合要求；涉及危大工程的是否注明危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

	强制性标准条文
	是否严格执行。如违反，应指出违反的具体规范条文。

	一般标准条文
	是否违反，影响工程质量程度如何。

	落实工程质量责任制情况
	项目负责人是否取得法定代表人授权书，是否签署工程质量终身责任承诺书等。

	内部审核
	内部审核制度是否完善，校审意见单是否齐全，内部评审、方案会审记录是否齐全，专业间互提资料单是否齐全，内部各级复、审核意见是否落实全面，文件的签署、专业会签是否完整。

	初步设计审查落实
	施工图设计中是否说明初步设计专家意见（包括其它评审意见）的执行情况。

	设计交底
	是否按照要求执行设计交底制度，是否按照要求执行图纸会审制度。

	设计文件修改、变更
	设计文件修改、变更是否合理，设计变更是否履行规定的程序。

	建筑
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	总平面设计是否满足规划部门要求，单体建筑功能、主要特征等是否符合立项、规划部门要求，主要技术经济指标表述是否全面，并满足相关主管部门要求，绿色建筑设计目标是否明确，建筑节能和绿色建筑设计拟采取的相应技术措施是否合理可行并符合规范要求。

	
	建筑设计质量检查要点
	平面布置中功能分区是否明确，交通组织是否合理，楼层净高尺寸是否满足相关规范要求。消防设计是否满足有关要求，消防车道、消防登高救援场地、建筑间距、防火分区、安全疏散、疏散距离、疏散宽度及防火构造措施等是否满足相应的规定。无障碍设计是否满足规范要求。项目的使用功能是否满足相关建筑设计规范要求等。

	结构
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	结构选型、结构布置是否存在不合理或投资浪费等问题；荷载取值、结构计算、结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级、抗震构造措施等是否符合规范。

	
	地基基础设计质量检查要点
	基础选型及埋深、天然地基持力层、桩端持力层及进入持力层的深度是否合理，是否满足地基承载力、变形及整体稳定要求。抗浮设防水位是否正确，采取的抗浮措施是否合理、可靠。

	
	上部结构及地下室结构设计质量要点
	是否合理设置变形缝，采用的结构体系和结构布置是否合理；钢结构、大跨度空间结构所采用的结构方案是否合理，是否满足稳定设计要求，支撑系统及主要节点和支座形式是否合理、可行；幕墙结构选取的结构形式是否合理、安全、设计参数是否符合规范要求，是否计入幕墙对主体结构的荷载作用；大体积混凝土结构与超长结构的处理措施是否合理；结构构件配筋、钢结构构造等是否满足规范要求。

	消防
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	总平面消防车道、消防车登高操作场地布置是否合理、是否满足使用要求；平面布置、安全出口布置、消防电梯布置是否合理、是否满足使用要求；消防设施的设置是否合理、是否满足使用要求；应急照明和疏散指示标志设置是否合理、是否满足使用要求。

	
	消防设计质量检查要点
	建筑类别和耐火等级：建筑类别，建筑耐火等级，建筑构件的耐火极限和燃烧性能；总平面布局和平面布置：总平面布置，防火分区和层数，平面布置，安全疏散和避难；建筑构造防火：防火墙，建筑构件和管道井，屋顶、闷顶和建筑缝隙，疏散楼梯和疏散楼梯，防火门、窗和防火卷帘，天桥、栈桥和管沟，建筑保温和外墙装饰；灭火救援设施：消防车道，救援场地和入口，消防电梯， 直升机停机坪；消防设施的设置：室内消火栓系统，自动灭火系统，火灾自动报警系统，防烟和排烟设施；消防电气：应急照明和疏散指示标志

	人防
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	[bookmark: _GoBack]人防地下室的位置、规模、战时及平时的用途是否符合城市的人防工程规划及地面建筑规划；人防地下室的防护等级是否符合规定；平面布置、结构选型、通风、给水排水和供电照明等是否满足战备需求。

	
	人防地下室设计质量检查要点
	建筑功能分区、防护单元设计是否满足战时的使用要求；埋置深度是否符合规范规定；人防地下室的出入口、进风口、排风口、排烟口和通风采光窗的布置、设计是否符合规范要求；设计计算荷载及结构计算是否正确；结构材料选取是否符合规范规定；构造是否满足规范要求。

	是否执行无障碍环境建设、配套幼儿园建设、配套通信设施、充电场所等标准规定。

	其他工程设计质量相关内容

	检查公开招标项目是否在中标通知书发出之日起30日或招标文件约定时间内签订合同、是否按招标文件要求提交履约保证金（如有）。

	勘察设计市场行为检查



