[bookmark: _GoBack]附件3：
             塔式起重机日常检查与维护记录表          编号：
	工程名称
	

	工程地址
	

	使用单位
	
	地    址
	

	设备负责人
	
	联系电话
	

	安装单位
	

	产权单位
	

	制造单位
	
	许可证号：

	设备名称
	塔式起重机  
	出厂日期
	


	型号规格
	
	出厂编号
	

	设备自编号
	
	备案编号
	

	安装位置
	
	检查日期
	

	检查结果
汇    总
	
符合的项目共       项，具体见：

存在问题的项目共      项，具体见：

检查单位及人员：

检查人员签名：                                                年   月    日

使用单位专职设备管理人员签名：
或者专职安全生产管理人员签名：                                年   月    日

	处置处理
结果验证
	
整改处理的项目共     项，验证已符合。




处理人员签名：
验证人员签名：                                               年   月    日

使用单位专职设备管理人员签名：
或者专职安全生产管理人员签名：                               年   月    日



                
 


塔式起重机日常检查与维护记录附表          编号：
	[bookmark: _Hlk18399919]序号
	项目
	检查内容及要求
	检查情况及结果
	处置方式及措施
	结果验证
	备注

	1
	整机
	作业环境安全距离
	与相邻塔机、障碍物以及架空输电线之间的安全距离应符合规定
	
	
	
	

	2
	
	基础情况
	应无积水及异常变动情况
	
	
	
	

	3
	
	基础预埋螺栓
	应固定可靠，无松动
	
	
	
	

	4
	
	空载晃动情况
	分别左右空回转运行一圈，应无异常晃动与振动
	
	
	
	

	5
	机构
	起升、变幅、回转、运行等机构空载运行情况
	运行平稳，制动可靠，无异常温升和声响，无渗漏现象
	
	
	
	

	6
	安全防护
	起重力矩限制器有效性
	应完好，固定可靠
	
	
	
	

	
	
	
	预置元件应有防止未经授权调整的保护措施
	
	
	
	

	7
	
	行程限制器有效性
	空载运行试验，幅度、高度、行走及回转限位等应动作灵敏有效
	
	
	
	

	8
	
	紧急停止开关
	应动作灵敏有效
	
	
	
	

	9
	
	障碍指示灯完好性
	应指示正常
	
	
	
	

	10
	
	风速仪完好性
	风速仪风杯转动无卡阻，显示仪显示正常
	
	
	
	

	11
	
	抗风防滑装置
	无缺损、无可见裂纹
	
	
	
	

	12
	
	吊钩防脱保护装置
	应完整有效
	
	
	
	


说明：处置方式包括整改、调整、维护、维修、更换、报废等
1

